
WASSER- UND ABWASSERVERBAND LOCKENHAUS UND UMGEBUNG  

M
an unterscheidet zwischen Misch- und 
Trennkanalisation. Bei der Mischkanali-
sation werden Schmutz- und Regen- 
wasser in einem Kanal gemeinsam ab-
geleitet. Bei der Trennkanalisation da-

gegen gibt es zwei parallel verlaufende Kanalstränge. 
Der Regenwasserkanal führt zum Gewässer und das 
eingeleitete Oberflächenwasser wird, im Gegensatz 
zum Schmutzwasser (z.B. häusliches Abwasser), nicht 
mehr auf der Kläranlage behandelt.

Unser Kanalsystem
Fremdwasser

Mischsystem                             Trennsystem

WAS IST FREMDWASSER? 

Fremdwasser ist ein unerwünschter Zufluss in 

die Kanalisation durch z.B.: 

  •  In die Kanalisation eindringendes Grundwasser 
  •  Unerlaubt eingeleitetes Drainage-, Brunnen-,  
     Quell- oder Bachwasser 
  •  In einen Schmutzwasserkanal bei Regen eingeleite- 
      tes Oberflächenwasser (z.B. über Dachrinnen oder 
      Hofentwässerungen, die falsch an den Schmutz- 
      wasserkanal angeschlossen wurden). 
 
Pro Person fallen täglich bis zu 150 Liter Schmutzwasser 
an. Durch zusätzliche Fremdwasserzuflüsse kann die 
Abwassermenge auf die dreifache Schmutzwasser-
menge ansteigen. 
 
 

AUSWIRKUNGEN VON FREMDWASSER  

AUF DEN BETRIEB VON ABWASSERANLAGEN 

  •  Im Schmutzwasserkanal führt eine Fremdwas- 
     sereinleitung zur hydraulischen Überlastung mit 
     Rückstau- und Überflutungsgefahr bis in die Keller. 
  •  Im Mischwasserkanal kommt es zusätzlich zu ei-
      nem früheren Anspringen der Entlastungsbauwerke 
      (z.B. Regenüberläufe) und somit zu einer zusätzli-
      chen Belastung der Gewässer. 
  •  Pumpwerke werden auf Grund der größeren Ab- 
     wassermenge vermehrt in Anspruch genommen, 
     weshalb höhere Betriebskosten für Wartung,  
     Verschleiß und Energie anfallen. 
  •  Die Reinigungsleistung der Kläranlage wird  
     verringert.



WASSER- UND ABWASSERVERBAND LOCKENHAUS UND UMGEBUNG  

  •  Kontrolle und Reparatur von undichten Wasser- 
     leitungen (z.B. tropfende Wasserhähne und 
     WC-Spulkästen), um den Fremdwasseranfall im 
     Haus zu beseitigen. 
  •  Verzicht auf Drainageleitungen bei Neubauten 
     durch dichte Kellerkonstruktionen oder Verzicht 
     auf Unterkellerung bzw. direktes Einleiten von 
     Drainagen in Gewässer oder Ableiten in 
     Regenwasserkanäle. 
  •  Keine Fehlanschlüsse beim Trennsystem! Über- 
     prüfen Sie auf Ihrem Grundstück, z.B. mit Hilfe 
     von eingeleitetem Wasser, ob alle Abläufe richtig 
     angeschlossen sind. Dabei ist auch zu ermitteln, 
     ob das Schmutzwasser nur in den Schmutzwas- 
     serkanal und Regen- und Drainagewasser nur 

     in den Regenwasserkanal eingeleitet wird. 
  •  Regelmäßige Kontrolle beim Hausanschluss- 
     schacht auf Fremdwasserzufluss. Festgestellte 
     Schäden mussen repariert werden. 
  •  Planliche Darstellung des Verlaufs der Rohrlei- 
     tungen und Schächte auf ihrem Grundstück, 
     um bei späteren Bauvorhaben Fehlanschlüsse  
     zu vermeiden. 
  •  Versickern von Niederschlagswasser in den  
     Untergrund. 
  •  Dichtheit von Misch- und Schmutzwasserkana- 
     lisation inklusive der Hausanschlussleitungen 
     und Schächte sicherstellen. 
  •  Fachliche Unterstützung bei Problemen mit  
     möglichen Fehlanschlüssen beiziehen.

Jeder Liter sauberes Wasser in der Kanalisation 

(Fremdwasser) muss unnötigerweise in der  

Abwasserreinigungsanlage gereinigt werden  

und erhöht die Betriebskosten – und damit  

Ihre Abwassergebühren!

WIE KANN FREMDWASSERZUFLUSS REDUZIERT BZW. VERMIEDEN WERDEN?

Unser Kanalsystem
Ursachen für Fremdwasser


